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Art. 1 Premessa 

Il Comune di Porto Viro è un territorio molto ampio che si estende per una superficie di 133,34 
Kmq. Il comune è costituito dal capoluogo che comprende i quartieri di Contarina, Donada, 
Fornaci, Murazze, Portesin, Taglio, Scalon e dalle frazioni di Cà Cappellino, Cà Cappello, Porto 
Levante, Villaregia che distano dal capoluogo oltre 10 km. 

La zona si presta quindi ad avere un quantitativo elevato di strade, suddivise tra strade ad alta 
frequentazione, nelle zone centrali del capoluogo e delle frazioni più grandi, e strade meno 
frequentate ma molto lunghe che sono utilizzate per raggiungere le frazioni più lontane. 

Tutto il patrimonio stradale necessita quindi di continui interventi di manutenzione per mantenere la 
sicurezza necessaria alla percorrenza delle strade stesse. 

 
Art. 2 Progetto 

Il progetto consiste nell’esecuzione del servizio di monitoraggio e lavori di manutenzione (ordinaria 
e straordinaria) delle pavimentazioni stradali di competenza comunale e della segnaletica stradale 
verticale compresa la toponomastica.  

Trattasi di contratto misto di appalto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale dei 
servizi: 
− Prestazione principale:  
 Servizi pari a 49.870,80 €/anno.  

 Codice CPV: 50230000-6 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed 

altre attrezzature; 
− Prestazione accessoria:  

Lavori pari a 36.146,10 €/anno   
 Codice CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale  
 Categoria lavori: OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari. 
 
 
Art. 3 Specifica degli interventi da eseguire 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria comprenderanno tutta la 
pertinenza stradale, comprese quindi carreggiata, banchine sterrate e non, marciapiedi, cordoli ed 
eventuale spartitraffico. 

E' obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Porto Viro dotarsi di un efficace strumento di 
gestione di tutta l’attività manutentiva ordinaria e straordinaria, estesa a tutto il territorio comunale, 
unitamente all’espletamento dei servizi strettamente ad essa correlati.  
 
L’appalto prevede servizi e lavori come di seguito elencati: 

SERVIZI  
− Monitoraggio settimanale delle strade comunali; 
− Reperibilità H24; 
− Pronto Intervento H24; 

 

Monitoraggio settimanale delle strade comunali 
Il servizio di monitoraggio consiste in un controllo periodico circa lo stato delle pavimentazioni 
stradali pubbliche, della segnaletica stradale verticale e nel rilevare situazioni anomale, per 
esempio pali di segnaletica stradale storti, presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada e 
situazioni che possano essere considerate di potenziale pericolo. 
Lo scopo è quello di individuare possibili situazioni di pericolo per la viabilità e la pubblica 
incolumità, di informare nell’immediato l’ufficio tecnico mediante un rapporto sullo stato 
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manutentivo delle diverse opere e sugli interventi effettuati e suggerire eventuali accorgimenti da 
attuare.  
 

Servizi di reperibilità 24 ore su 24 e pronto intervento 
Lo scopo del servizio è di garantire tempestivi interventi di emergenza atti all’eliminazione di 
situazioni di pericolo/insidie per i la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Il servizio riguarda anche 
l'immediato ripristino in sicurezza della transitabilità stradale a seguito di incidenti, calamità 
naturali, condizioni meteorologiche avverse, caduta massi, interruzioni o limitazioni alla 
circolazione stradale per cause di varia natura (compresa l'eliminazione di buche, non 
programmata, sul piano viabile mediante intervento rapido con impiego di materiale adatto alla 
temporanea eliminazione del pericolo, la pulizia delle caditoie, non programmata, ecc.), il 
posizionamento di opportuna segnaletica secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 

LAVORI  
− Manutenzione ordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale compresa 

la toponomastica;  
− Manutenzione straordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale 

compresa la toponomastica; 
− intervento urgente. 

 
Manutenzione ordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale 
compresa la toponomastica 
Questa attività ha l’obiettivo di mantenere le pavimentazioni delle pertinenze stradali in un buon 
stato di percorribilità e di eliminarne le insidie dovute dalle cosiddette “buche” dissesti e garantire la 
verticalità dei sostegni, la corretta posizione dei segnali compresa la toponomastica e la loro 
costante visibilità andando ad eliminare ove possibile gli elementi che la ostacolano (rami, ecc.). 
Il servizio si sviluppa di fatto nel ripristino delle irregolarità stradali localizzate “buche” su tutte le 
pertinenze stradali ad uso pubblico: marciapiedi, piazze, parcheggi, banchine strade bianche e/o 
ghiaiate di qualsiasi tipologia e materiale, piazzole e altre aree pavimentate aperte all’uso pubblico. 
 
Le irregolarità stradali ai quali si deve rimediare mediante adeguati interventi puntuali sono: 

Manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e della segnaletica verticale 
compresa la toponomastica: 

I lavori che non rientrano tra quelli individuati nella manutenzione ordinaria sono identificati tra 
quelli di manutenzione straordinaria e comprendono: 
� rifacimento parziale delle carreggiate stradali, dei marciapiedi e delle banchine oltre le 

dimensioni previste nella manutenzione ordinaria del presente articolo, indipendentemente 
dalla tipologia di materiale; 

� sostituzione di segnaletica verticale deteriorata e/o danneggiata in modo definitivo, compresa 
l’eventuale sostituzione del palo di sostegno o, in caso di segnale riutilizzabile, solo la 
sostituzione del palo di sostegno;  

� Installazione di nuova segnaletica verticale, compresa la toponomastica, inclusi i pali di 
sostegno; 

� sistemazione/sostituzione di caditoie/chiusini stradali. 

 
Intervento urgente  
Interventi da eseguirsi a seguito di segnalazione effettuata tramite il servizio di reperibilità 24 ore 
su 24 e pronto intervento. L’appaltatore, non appena ricevuta la segnalazione di insidia deve 
intervenire con estrema prontezza al fine di eliminare i potenziali pericoli. Giunto sul posto dove è 
presente l’insidia, verificherà se l'intervento rientra nelle attività di manutenzione ordinaria, 
eseguendo il ripristino o di manutenzione straordinaria, mettendo in sicurezza la zona, anche con il 
posizionamento di segnaletica mobile e/o luminosa di limite di velocità e di strada dissestata. 
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Art. 4 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Per l’aggiudicazione dell’appalto il Comune di Porto Viro si avvale della Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Rovigo. 

Sarà indetta una procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari. Il 
corrispettivo sarà determinato parte a corpo e parte a misura. 

Nella redazione dei documenti di gara, non si ricorre nell'applicazione dei criteri ambientali minimi, 
di cui all’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in quanto per l'appalto in oggetto non vi sono 
lavorazioni per le quali i CAM siano in vigore. 

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non rientra tra quelli definiti ad alta 
intensità di manodopera, in quanto la manodopera complessiva corrisponde al 36% rispetto 
all'importo totale dell'appalto. 

Nel rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo, al fine di garantire la massima 
concorrenza, trasparenza e partecipazione, verrà indetta una procedura di selezione ad evidenza 
pubblica aperta a tutti gli operatori del settore ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016. Trattasi infatti di servizio altamente standardizzato, in quanto le attività risultano ripetitive 
e prive di variabili esecutive.   
 
 
Porto Viro, 14/05/2019 
 
 
     Il R.U.P. e Direttore dell'esecuzione    Il Progettista 

      Geom. Mauro Siviero            Ing. Foster Rossi 
 

 
Service Tecnico 

Arch. Carlotta Bellan 
 
 


