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SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE

DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE.
LISTA DELLE CATEGORIE

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO in Euro

in cifre

in lettere

IMPORTO in Euro

1)

INTERVENTI PROGRAMMATI E REPERIBILITA' A CORPO

CANONE MENSILE

S1+S2+L1

Per Servizio di monitoraggio, reperibilita e manutenzione
buche

a corpo

TOTALE INTERVENTI A CORPO (CANONE MENSILE)

2)

INTERVENTI A MISURA

L2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUCHE MENSILE

F.13.12.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche
ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in
opera sia manualmente che meccanicamente a regola
d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm
o BINDER 0-20 mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso
peso riferito al peso della miscela di aggregati, secondo
secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate
melle Norme Tecniche di Capitolato o le richieste del
Direttore dei Lavori. Il congomerato, proveniente da
impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara steso con
vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e
rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la
guardiania o movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e
la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano
d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per mc.
Quantitativo da misurarsi in opera con ragguaglio al peso
misurato su autocarro.

con manto antiusura 0-12 mm

F.13.19.a

FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle
dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia
vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco,
posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a
granulometria idonea premiscelata a secco con cemento
tipo R 325 nella quantita di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e
posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali
occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00
della zona di posa, per la formazione delle pendenze
stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e
la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, I'eventuale sostituzione di cubetti rotti o
deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

della pezzatura di cm 4-6

mq
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE

DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE.
LISTA DELLE CATEGORIE

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO in Euro

in cifre

in lettere

IMPORTO in Euro

F.04.11.b

STABILIZZATO

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto
di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.
L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni
tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa,
compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante|
fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme
Tecniche.

Con materiale proveniente da cave di prestito

TOTALE INTERVENTI A MISURA (IMPORTO MENSILE)

A: 1)+2)

TOTALE IMPORTO MENSILE (CORPO + MISURA)

A: 1)+2)

TOTALE IMPORTO MENSILE (CORPO + MISURA)

IMPORTO DELL'OFFERTA ANNUALE (A
X 12 MESI)

in lettere

in cifre

IMPORTO DELL'OFFERTA TRIENNALE
(B X 3 ANNI)

in lettere

in cifre

RIBASSO PERCENTUALE DEL

in lettere

% in cifre

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

E=C+D

TOTALE COMPLESSIVO

in cifre

in lettere

L'Impresa
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